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Accessori opzionali/Optional Accessories
PB-16 
Batteria Li-Ion/Li-Ion battery 
7.4V/1400mAh

Ref. 07205170 CP-14 
Cavo di programmazione USB
USB Cloning cable

Ref. 07205172

BE-12 
Alimentazione da auto
Car power supply 

Ref. 07205173 MA-10
Microfono-auricolare ad archetto 
Mic-hook type earphone 

Ref. 07205010

CB-18 
Caricabatteria da tavolo 
Desktop rapid battery charger

Ref. 07205171 MA-15
Microfono-auricolare ad aria 
Air microphone-earphone

Ref. 07205011

PA-15 
Alimen. con presa accendisigari
Car lighter plug charger

Ref. 07205151 MF-11
Microfono-altoparlante 
Speaker-microphone

Ref. 07205012

Ref. 07100085DB-5

RICETRASMETTITORE DUAL BAND VHF/UHF PORTATILE
•	256 canali memorizzabili (128 per banda)
•	Radio FMW con 25 memorie e Dual Watch
•	Codifica e decodifica  CTCSS/ DCS
•	Funzione VOX, BCLO, TOT, nota 1750Hz
•	Display retroilluminabile in 3 colori
•	Annuncio vocale del canale
•	Canalizzazione 12,5/25 kHz 

•	Scansione in tre modalità 
•	Nota fine trasmissione
•	Scansione CTCSS/DCS
•	Blocco automatico della tastiera
•	Allarme TX
•	Segnalazione batteria scarica
•	Torcia a LED incorporata

Fornito con: batteria agli ioni di Litio Li-ion 7.4V/1400mAh, caricabatteria, alimentatore, 
microfono/auricolare, clip da cintura, antenna, manuale operativo in italiano e inglese.

PORTABLE VHF/UHF DUAL BAND TRANSCEIVER
•	256 Memory Channels (128 bands x 2)
•	FMW Radio with 25 memories and Dual 

Watch
•	DTMF, CTCSS e DCS Encoder/decoder
•	VOX, BCLO, TOT function, 1750Hz note
•	3 colours Backlight Display
•	Channel Announcement Voice
•	12,5/25 kHz Channel Step

•	Three Scan Modes (TO/CO/SE)
•	End Transmission Note
•	CTCSS/DCS Scan
•	Automatic keypad block
•	TX Allarm
•	Segnalazione batteria scarica
•	Built-in LED torch 

Supplied with: Li-ion 7.4V/1400mAh - 11.23Wh battery, power adapter and charger, micro-
phone/earphone, antenna, belt clip, user’s manual.

Specifiche tecniche/Specifications

Frequenza/Frequency VHF: 144 ~ 146 MHz / UHF: 430 ~ 440 MHz 

Canali Memoria/Memory Channels 2 x 128

Spaziatura Canale/Channel Spacing 12,5 kHz

Temperatura operativa/Operating Temperature -20~+55°C

Tensione operativa/Operating Voltage 7,4V

Dimensioni/ Dimension 109 x 52 x 30 mm

Peso/Weight 195 g

Batteria/Battery 1400 mAh

Modulazione/Modulation FM

Potenza RF/RF Power VHF 5 / 1 W, UHF 4 / 0.5 W

Sensibilità/Sensivity <122dBm

Assorbimento /Power Consumption 1,6A (5W)

Distorsione Audio/Audio Distorsion < 10%

Torcia a LED incorporata
Built-in LED torch 

PB-16 Batteria  in dotazione
PB-16 Supplied battery

CB-18 Caricabatteria in 
dotazione
CB-18 Supplied battery  
charger

MA-10 Microfono-auricolare
ad archetto in dotazione
MA-10 - Supplied bow 
mic-earphone 


