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Specifiche tecniche/Specifications

Frequenza/Frequency 446,00625 ~ 446,09375

Canali Memoria
Memory Channels

8 + 8

Spaziatura Canale
Channel Spacing

12,5 kHz

Temperatura operativa
Operating Temperature

-20~+55°C

Tensione operativa
Operating Voltage

3,7V

Dimensioni/ Dimension 81x50x26 mm

Peso/Weight 160 g

Batteria/Battery 1200mAh

Modulazione/Modulation FM

Potenza RF/RF Power 500 mW

Senibilità/Sensivity <122dBm

Assorbimento 
Power Consumption

450mA

Distorsione Audio
Audio Distorsion

<5%

*	 Analogico/Analog (12dB SINAD) 
**	 Digitale/Digital (BER5%)

MINI PLUS Ref. 07200025

MINI Ref. 07200020
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COPPIA DI RICETRASMETTITORI 
PMR446 PORTATILI
In una confezione pronta per l’uso, i PMR446 MiniPlus 
sono disponibili in coppia completi di accessori per un 
immediato utilizzo.

La confezione comprende: 2 radio, 2 batterie agli ioni 
di Litio da 3.7V/1200mAh, 2 caricabatterie, 2 microfoni/
auricolari ad archetto, 2 clip da cintura e manuale d’uso 
in italiano e inglese.

COUPLE OF PMR446 PORTABLE 
TRANSCEIVERS
In a ready-to-use pack, MiniPlus PMR446 transceivers 
are available in couple with accessories to let you com-
municate at once.

The package contains: 2 PMR446 transceivers, 
2 3.7V/1200mAh rechargeable Li-Ion batteries, 2 
chargers, 2 USB cables, 2 microphone/bow-earphones, 
2 antennas, 2 belt clips, english and italian user 
manual.

RICETRASMETTITORE PMR446
•	40 codici CTCSS e 83 codici DTCS 

impostabili dall’utente da tastiera.
•	Timer TOT (Time-Out-Timer).
•	Canale di emergenza.
•	Blocco trasmissione su canale occupato.
•	Scansione VFO/Scansione sui canali.

•	Livello dello squelch regolabile ( 0-4).
•	Indicatore Segnale/Potenza.
•	Funzione Monitor.
•	Funzione Vox.
•	Radio FM incorporata (88 ~ 108 MHz).

Fornito con: 3,7V/1200mAh, pacco batterie al Litio, caricabatterie, antenna, clip da cintura, 
cinghiello da polso e manuale d’uso in italiano e inglese.

PMR446 TRANSCEIVER
•	40 CTCSS and 83 DTCS codes adjustable 

by user with keys.
•	Timer TOT (Time-Out-Timer).
•	Emergency channel.
•	Busy channel lockout (BCLO).
•	VFO scan/Channel scan.

•	Squelch level setting (level 0-4).
•	Signal/power indicator.
•	Monitor function.
•	Vox function.
•	Low battery alert.
•	FM radio function (88 ~ 108 MHz).

Supplied with: 3,7V/1200mAh Li-Ion battery pack, battery charger, antenna, belt clip, 
italian and english user’s manual.

Accessori opzionali/Optional Accessories
PB-13
Batteria 3,7V/1200 - 4,4Wh	
Battery 3,7V/1200 - 4,4Wh	

Ref. 07205071 MEP-2000Y 
Microfono-auricolare ad aria
Air microphone-earphone

Ref. 07205062

AM-11
Alimentatore da parete 
Wall charger adapter	

Ref. 07205122 MA-12
Microfono-auricolare ad archetto
Bow microphone-earphone

Ref. 07205121

EM-36Y
Microfono/auricolare
Microphone-earphone

Ref. 7205085 X-17YPlus
Laringofono
Laringophone

Ref. 07205064

EM-3600Y
Microfono/altoparlante
Speaker-microphone

Ref. 07205059




